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Produktqualifikation  
für Pulverlacke entsprechend DBS 918 340 

Technischer Außenbereich Aluminium 
Nr. 7 

Finalproduzent: Ganzlin Beschichtungspulver GmbH 
 Grüner Weg 1 

 19395 Ganzlin 

Produkt:  FA-GL 315/615; FA-GL 412/712 
 FA-MA 315/615; FA-MA 413/713 
 FA-SG 412/712 

Geltungsbereich: Technischer Außenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG. 

Geltungsdauer: Die Geltungsdauer der Produktqualifikation beträgt 5 Jahre, von Oktober 
2020 bis September 2025. 

Anwendungsbereich: Beschichtung von Schienenfahrzeugkomponenten aus Aluminium für den 
technischen Außenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG. 

Qualifikationsgrundlage: Geprüfte Vorbehandlung: 
- Passivierung mit Bonderite M-NT 400 

Prüfberichte: 
- 29730-2 vom 11.09.2020 der IFO GmbH 

GSB-Zulassung: 
- 138e, 138f 

Qualicoat-Zulassung: 
- P-0722 

Brandschutz Prüfberichte: 16-50489-I.IVI3-PR-12922, 16-50489-I.IVI3-PR-12923, 
P60-16-0940, Hazard Level HL3 für Anforderungssatz R7 (Außen) erfüllt. 

Schichtdicken Minimum (Korrosionsschutz): 100 µm 
Maximum (Brandschutz): 300 µm 

Qualitätssicherung: Der Finalproduzent gewährleistet für jede Lieferung die der Produktqualifi-
kation zu Grunde gelegten Kennwerte nach DBS 918 340. 


